FICHE TECHNIQUE spectacle
Voyages Musicaux

Nous sommes autonomes techniquement jusqu’a 500 pax selon lieux,
et fournissons et installons TOUT le matériel nécessaire.
Si le lieu est équipé, nous avons besoin si possible de :

-1 table stable ( 1mX80cm mini) pour régie et vidéo a face jardin
- 5 prises 220V a jardin /vidéo, instruments électroniques : dvd / ordinateur )

son -
-2 XLR du prémix vers le son de la salle depuis notre régie qui se trouve sur scene a jardin.
- si le mix est déja installé, prévoir :
2 entrées mic XLR + au moins 2 entrées stéréo cinch g/d ( dvds) +1 entrée jack / guitare
- 1 micro hf ou pas sur pieds type SM58 minimum pour musicien face
- retour ‘side’ non indispensable

light ambre / rosé / orangé ../ clairs

-2 a4 PAR 64 en douche point central face et éventuellement en contre.

-1 a 3 PAR 64 a jardin face croisé

-1a 3 PAR 64 a cour face croisé

s’il y a des danseuses, prévoir au moins 6 PAR facade + 4 de chaque co6té ( a définir)

vidéo

- projecteur vidéo informatique / svga de 4000 lumens .
- écran ou fond de scéne blanc grandeur maximum
nous gérons la vidéo et le son depuis la régie scéne .

autre
- une loge est bienvenue mais pas indispensable.
sauf si danseuses loge avec miroir et lumiére.
- si danseuses, escalier cote ou arriére + 1 escalier facade.
- distance public souhaitée minimum 3 métres

régie vidéo
prémix son
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